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KOTAO NA CVRSTO GORIVO tip Z

Toplovodni kotlovi na c&vrsta goriva tipa 4 i
koriste se za sve vrste toplovodnog grejanja ,
sa temperaturnim rezimom 90/70°C i radnim -
pritiskom do 2,5 bar. U osnovnoj varijanti namenjen |
je za sagorevanje svih vrsta &vrstih  goriva. ||
Moguée je i kori¢éenje ta¢nih kao i gasovitih
goriva uz ugradnju gorionika i automatike.
Telo kotla je od celicnog lima zavarene konstrukcije. 4
LozZiste se sastoji od bunkera za gorivo i komora za |

razmenu toplote, §to ga svrstava u grupu I ¥
trajnoZaracih toplovodnih kotlova za centralno grejanje ‘ » ik
Dobra konfiguracija i kvalitetna izolacija doprinose ' ,
visokom stepenu iskorid¢éenja i ustadi goriva. B y

snaga (kW)
sadrzaj vode (1)
duZina B (mm)
§irina A (mm)
visina H (mm)
prikljuéei (")
dimnjaca ® (mm)
min. promaja (Pa)
teZzina (kQ)
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KOMBINOVANI TOPLOVODNI KOTAO tip KK

Kombinovani toplovodni kotlovi tipa KK namenjeni su za

grejanje svih vrsta objekata. koriste se za instalacije % & -
radijatorskoig, podnog, vazdusnog, kaloriferskog ili bilo | °
kog toplovodnog centralnog grejanja sa temperaturnim P

rezimom 90/700C i radnim pritiskom do 2,5bar. Kotao moze
koristiti sve vrste Cvrstih, te€nih i gasovitih goriva. Za te¢no i
gasovito gorivo ugradjuje se odgovarajuci gorionik na
posebnim vratima, a ugradena automatika obezbeduje
potpuno automatski rad gorionika. Za zagrevanje
sanitarne vode u toku grejne sezone, na instalaciju ovog
kotla moze se povezati nas solarni bojler SB-110A ili SB-
250A, a u kombinaciji sa solarnim kolektorima za letnji
period. Kotao je izraden odc¢elicnog lima. Dobra
konfiguracija lozista i kvalitetna izolacija doprinose visokom

snaga na ugalj (kw) 30 45
snaga na ulje i gas (kW) 46 69
sadrzaj vode (1) 89 136
duZina B (mm) 620 720
Sirina A (mm) 580 680

visina H (mm) 1293 1343
priklju¢ei (") 5/4 5/4
regulator promaije (") 3/4 3/4
ispust (") § 1/2
dimnja¢a ® (mm) 167 167
min. promaija (Pa) 20 25
teZzina (kQ) 260 318
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